


 

 
 
 
 

Modelos 
 
 
Modelo 52/25 625x625 mm AL T25  
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm 
Abertura cédula 5,2 x 5,2 cm 
Altura 2,5 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte –qualquer cor sob 
encomenda 
 
 
Modelo 52/37 625x625mm AL T25 
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm 
Abertura cédula 5,2 x 5,2 cm 
Altura 3,7 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte – qualquer cor sob 
encomenda 
 
 
Modelo 11/25 625x625 mm AL T25 
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm 
Abertura cédula 11,5 x 11,5 cm 
Altura 2,5 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte – qualquer cor sob 
encomenda 
 
Modelo 11/37 625x625mm AL  
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm 
Abertura cédula 11,5 x 11,5 cm 
Altura 3,7cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte – qualquer cor sob 
encomenda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modelo 52/25 1250x625 mm AL T25  
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 125 cm 
Abertura cédula 5,2 x 5,2 cm 
Altura 2,5 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte –qualquer cor sob 
encomenda 
 
 
Modelo 52/37 1250x625 mm AL T25 
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 125 cm 
Abertura cédula 5,2 x 5,2 cm 
Altura 3,7 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte – qualquer cor sob 
encomenda 
 
 
Modelo 11/25 1250x625 mm AL T25 
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 125 cm 
Abertura cédula 11,5 x 11,5 cm 
Altura 2,5 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte – qualquer cor sob 
encomenda 
 
Modelo 11/37 1250x625mm AL T25 
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 125 cm 
Abertura cédula 11,5 x 11,5 cm 
Altura 3,7cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte – qualquer cor sob 
encomenda 
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Colméias monolíticas sistema: T10  
Apropriado para áreas internas com manutenção acima do plenum 

 
 

Travessas e perfis principais 
em alumínio extrudado na 
mesma cor das cédulas 

tornando o forro 
um sistema 
monolítico. 
Sob consulta 
poderá ser 
pintadas 
travessas e perfis 
principais em 

outra cor a sua 
escolha.Cédulas em alumínio 
laminado pré pintado 

 
    
SISTEMA T10 permite colocação rápida exclusiva devido 
ao tipo de encaixe “clic”, sem necessidade de peças de 
fixação ou parafusos. Oferece perfeito alinhamento das 
placas, pois suas abas são rígidas (Perfil solido) sem 
dobramentos que enfraquecem e deformam o perfil. Por 
ser extrudado de alumínio (solido) não enferruja e na 
manutenção não sofre danos, não amassa e nem 
deforma, condição indispensável na manutenção das 
instalações interferentes ao forro ou na alteração futura 
de layout. 

 

Sistemas Integrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facilidade de Instalção e Manutenção 
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MODELOS 

 

 
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm 
Abertura cédula 5,2 x 5,2 cm 
Altura 2,5 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto – Qualquer outra cor sobre encomenda 
 

 
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm 
Abertura cédula 5,2 x 5,2 cm 
Altura 3,7 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto – Qualquer outra cor sobre encomenda 

 

 
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm 
Abertura cédula 11,5 x 11,5 cm 
Altura 2,5 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto – Qualquer outra cor sobre encomenda 
 

 
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm 
Abertura cédula 11,5 x 11,5 cm 
Altura 3,7cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto – Qualquer outra cor sobre encomenda 
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ESQUEMAS E MEDIDAS 
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Colméias monolíticas sistema convencional: SC  
Apropriado para áreas externas com pequena manutenção acima do plenum 

 

                     

 
Especificações 
 
Modelo 52/25 AL  
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm ou 62,5 x 125 cm 
Abertura cédula 5,2 x 5,2 cm 
Altura 2,5 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte –qualquer cor sob 
encomenda 
 
 
 
 
 
 
Modelo 52/37 AL  
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm ou 62,5 x 125 cm 
Abertura cédula 5,2 x 5,2 cm 
Altura 3,7 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte – qualquer cor sob 
encomenda 
 
 
 
 
 
Modelo 11/25 AL  
Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm ou 62,5 x 125 cm 
Abertura cédula 11,5 x 11,5 cm 
Altura 2,5 cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte – qualquer cor sob 
encomenda 
 
 
 
 



 
 
Modelo 11/37 AL  
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Material alumínio pré pintado 
Módulos 62,5 x 62,5 cm ou 62,5 x 125 cm 
Abertura cédula 11,5 x 11,5 cm 
Altura 3,7cm 
Perfil principal 250 cm 
Travessa 62,5 cm 
Cores std – branco – prata – preto  
Cores Especiais – consulte – qualquer cor 
sob encomend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principais características 
■ Alumínio ■ Cores padrão RAL ■ Cores e texturas especiais sob consulta ■ 
Totalmente incombustível ■ Alta durabilidade ■ Instalação de equipamentos de 
sonorização, contra incêndio, luminária e spot em todos os níveis acima, embutidos 
ou sob o nível do forro. ■ Total facilidade para isolamento termo-acústico (manta 
totalmente opaca) 
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